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AKO DOVOZCAVYROBKU | TECHNICKE TEXTILIE - SAFEPRO

SAFEPRO SERIA SKLOTEXTILIE (materialy thermoglass s oznacenim RTHG a TTHG)

Uginna ochrana technologickych zariadeni, resp. ich bezprostredného okolia pred salavym teplom,
ohniom, iskrami a Uletom Zeravych Castic. Materidlova Séria Thermoglass zahffia homogénne textilie zo
sklenenych vlakien (typu E), a tiez hybridné textilie zosilnené ocelovym drétom. Dodava sa vo forme
tkanin s réznou hustotou, Sirkou aj hrabkou (Spec. hmotnost od 200 do cca 800g/m2). Tepelna odolnost je
od -100 do cca 500°C, zavisi od konStrukcie a vhodnou Upravou méze byt zvySena az na 750°C, umoznuje

POPIS, FUNKCIA, pohlinikovanie, impregnaciu silikénom, alebo inym materialom pre zlep$enie vybranych fyzikalnych vlastnosti.
ZLOZENIE A UGEL POUZITIA | Textilie sa primarne uréené pre technologické aplikacie s dérazom na ochranu pred teplom. Textilie
MATERlALOV SERlE 400 nie s uréené na vyrobu OOP, priamy kontakt s pokozkou, ani s potravinami.

Vhodnost' volby jednotlivych typov textilii a ich pouzivanie je nutné konzultovat s osobou zodpovednou za
bezpecnost prace na konkrétnej prevadzke. Pred nakupom a pouzivanim je vhodné overit deklarované
vlastnosti, ako aj vhodnost aplikacie na vzorkach.

Na vyrobu textilii sa pouzivaju sklené vlakna.

DOVOZCA A VYROBCA VYHLASUJU ZE:

Uvedeny vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpeény podla nariadenia CLP (smernic 67/548/EEC alebo 1999/45/EC1), a tiez nie je
klasifikovany ani ako nebezpecny pre zivotné prostredie. Vyrobok nie je perzistentny, bioakumulativny ani toxicky (PBT) v sulade
s kritériami uvedenymi v Prilohe Xlll REACH, nie je uvedeny na zozname kandidatov pripadného zahrnutia do Prilohy XIV REACH.
Nie je rozpustny vo vode, biologicky je nerozlozitelny. Vyrobok neobsahuje AZO farbiva a spiiia poziadavky OEKO-TEX Standard 100.

V uréenom pouziti je vyrobok uplne bezpeé€ny, a vyrobca aj dovozca prijali opatrenia, ktorymi je zabezpecena zhoda vSetkych materialov
prisluSnej Série (a vyrobkov znich) uvadzanych na trh, stechnickou dokumentaciou (Materialové listy) a s poziadavkami
harmonizovanych technickych noriem.

Poznamka: V pripade zvySeného rizika uvolriovania viakien napriklad pri manipuléacii s textiliami — pri ich deleni (rezani, strihani,...) je vhodné
pouzivat ochranny respirator proti prachu, u citlivych oséb je pri manipulacii vhodné pouzivat aj ochranné rukavice, resp. dalsie dopinkové OOP.

Mozné ohrozenie zdravia: Pri priamom kontakte s o¢ami, pokozkou, dychacim systémom méze spésobit mechanické podrazdenie. U citlivych
0s6b moéze pri dlhodobom kontakte spdsobit podrazdenie a zacervenanie — mechanickym pésobenim. Delenie (rezanie, strihanie,...)
a manipuldcia mézu vytvorit prach, vysoké hladiny prachu mézu vyvolat’ podrazdenie hrdla, alebo o¢i, resp. citlivej pokozZky vystavenej priamemu
pbsobeniu prachu.

Pokyny pre prvi pomoc: V pripade akutneho miestneho podrazdenia pokozky opatrne straste prach z odevu. Pri umyvani najprv nechajte
vodu volne stekat po pokozke, az potom sa zacnite umyvat. Pri pretrvavajiucom podrazdeni vyhladajte lekarsku pomoc. Po oplachnuti je
vhodné pokozku oSetrit krémom. V pripade nadychania a draZzdenia vyneste postihnutého na cerstvy vzduch. Pri pretrvavajucich tazkostiach
zaistite lekarsku pomoc. V pripade zasiahnutia oka otvorte ocné viecko (aj nasilim) a intenzivne vyplachujte vlaznou pitnou vodou smerom od
vnutorného kutika k vonkajSiemu. Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pochybnosti, vyhladajte lekara.

V KoSiciach, dia: Fo, Lesnd 6 jan | frban&ik prD
’ EPRO spol- S 0w FoyBLIC ng. Ja ancik, .
1 5/09/2021 gﬁ)’;n Kosice, SLOVAK R Konatel

VYHLASENIE O NESKODNOSTI VYROBKU: Strana / str. celkom

TECHNICKE TEXTILIE — SERIA: Thermoglass 1/1

PN SFPR | KBU: Thermoglass Revizie: 2015, 2021 09/ 2021




