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VYHLASENIE ] 0 .

VYDAVA Lesna 6/1604, 040 01 KoSice, Slovenska Republika

O el wrogky | Pozlateny &tit HRx_SR, Pozlateny &tit HRx_SRZ (zeleny)

VYROBCA RUDOLF UHLEN GmbH, Nemecko

TYP GFKVI001 / GFKVI001-1, oznacenie: Pozlateny stit HRx_SR, HRx_SRZ/Z
Stit Reflexny, zlaty - je uréeny na ochranu tvare pred Gginkami tepelnych rizik s dérazom na
salave teplo, postrek roztavenym kovom a naraz zeravych Castic. Pouziva sa na priemyselnych

pracoviskach, kde zabezpeCuje ucinnu ochranu pred uvedenymi tepelnymi rizikami. Stit sa
nasadi na prilbu prostrednictvom univerzalneho adaptéru a je okamZite pripraveny na pouZitie.
Upozornenie: Pri upinani $titu je nutné dbat’ na jeho orientaciu! Vnutorna strana stitu
je ozna¢ené napisom ,,Augensite‘/ “Eye side” pre stit HRx_SR, alebo je zelenej
farby pre Stity HRx_SRZ. Nedodrzanie orientacie $tit znefunkéni a poskodi.
POPIS A FUNKCIA Stit sa vyraba v stlade s normami EN166, EN 167, EN168 a EN171 v univerzalnej velkosti, je
VYROBKU: vyrobeny na béze ¢ireho (HRxSR_SR) alebo zeleného (HRx_SRZ, stupefl 5) Polykarbonatu

(SL 2030V, 1mm) v optickej triede 1, s rozmermi 500 x 250 x 1 mm. Na prilbu sa upevriuje
univerzalnym adaptérom pomocou razenych otvorov vhornej Casti Stitu. Zabezpeluje
pozadovanu ochranu pred tepelnym Ziarenim - salanim, zlatd vrstva na povrchu (Au, 4N,
rydzost 99,99%) odréza az 94% IR Ziarenia (stupefi/uroven ochrany IR 4-4, resp. IR 4-5 pre
zeleny $tit HRx_SRZ). Vyrobok je oznaceny certifikatnym koédom: 4-4 UHL 1 B9 CE.

Vhodnost’ volby vyrobkov a jeho pouZivanie je nutné konzultovat’ s osobou zodpovednou za bezpecnost
prace na konkrétnej prevadzke.

DOVOZCA A DISTRIBUTOR VYHLASUJE ZE:

167, EN 168 a EN 171.

Uvedeny vyrobok je v uréenom pouZiti bezpecny a prijal opatrenia, ktorymi je zabezpecena zhoda vSetkych vyrobkov uvadzanych
na trh s technickou dokumentaciou, so zakladnymi poZiadavkami Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/425
(d'alej len Nariadenie) o osobnych ochrannych prostriedkoch a s poZiadavkami harmonizovanych technickych noriem: EN 166, EN

Cisla certifikatov 10872-PZA-05, 0865-MPA-05. Viyznam oznacenia: 4-4 UHL 1 B9 CE:
4-4 — uroven ochrany, UHL — kod vyrobcu, 1 — opticka trieda, B — stredny energeticky naraz,
9 - uroven ochrany pred roztavenym kovom a Zeravymi ¢asticami, CE - certifikacna znacka

Upinanie a spravna poloha Stitov na prilbe: o
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